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FDU 990 


Manuale per l'assistenza 


Codice 3961610 T (0) 


PREFAZIONE 


Il manuale è rivolto ai tecnici peri- 
ferici e tecnici specialisti di siste- 
ma che devono assistere l'unità FDU 990 


presso cliente. Alcune informazioni so-- 


no valide anche per i tecnici di labo- 
ratorio. 


E' opportuno che i tecnici, oltre a co- 
noscere l'unità in oggetto, abbiano u- 
na precedente esperienza su unità si- 


milari. 


Nel manuale non sono comprese le infor- 
mazioni utili alla riparazione delle 

piastre elettroniche: ё necessario fa- 
re riferimento agli specifici manuali. 


(С) 1981, by Olivetti 
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Caratteristiche 


Dischi utilizzati. 
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_ Diskette tipo 1 


1. GENERALITA' 


Velocitá di rotazione del disco: 360 giri/m 
Tempo medio di latenza: 83 ms 

enge di abbassamento della testina: 35 ms 

Tempo di spostamento da traccia a traccia: 3 ms 
Tempc medio di spostamento: 91 ms 

Tempo di assestamento sull'ultima traccia: 15 ms 


Tipo di registrazione: DF o MFM. 


- Tipo 1: registrabile su una sola faccia con tecni- 
ca a duplicazione di frequenza (DF) 


- tipo 2: registrabile su entrambe le facce con tec- 
nica a modulazione di frequenza modificata (MFM). 


Capacitä per dischi con 15 settori (solo in DF): 


- settore : 256 byte 
traccia : 3840 byte 

- diskette 1: 284,160 byte 
diskette 2: non disponibile. 


Capacitá per dischi con 26 settori per traccia: 


Tipodi registra- | Tipodi registra- 


zione:' MFM 


zione: DF 
e 


Settore 128 byt 


3.328 byte 
242.944 byte 


Non utilizzato 


256 byte 


Traccia 6.656 byte 


Non utilizzato 


Diskette tipo 2 985.088 byte 


DF : 1837 bpi * 


Impaccamento minimo (traccia 00) { 
МЕМ: 3674 bpi * 


DF : 3408 bpi * 
Impaccamento massimo (traccia 76) { PS 
MFM: 6816 bpi * 


Nota: (*) bpi = bit per inch (bit per pollice). 


Transfert rate: 250K bit/s in DF,  500K bit/s in MFM. 


Tracce per faccia Le tracce fisicamente disponibili sono 77 per faccia, 
di cui: 


- 1 (traccia 00): contiene la directory, cioè gli in- 
dirizzi e le informazioni relative al contenuto del 
disco 


- 74 ( tracce 01474): contengono i dati veri e pro- 
pri 


- 2 (tracce 75 e 76): tracce alternative. 


Nota: Nel diskette di tipo 1 a 26 (15) settori per 
traccia e con il tipo di registrazione in DF le trac- 
ce per i dati sono solo 73 per compatibilità con i 
supporti IBM. 


Index L'inizio del giro viene determinato dal passaggio di 
un foro del disco che viene rilevato fotoelettrica- 
mente. 


Vi è un solo foro di index per disco, con posizione 
diversa tra diskette tipo 1 e tipo 2. 


Testine Le quattro testine di registrazione e lettura (2 per 
disco) sono del tipo a gap singolo con tunnel erase. 
Le testine sono in fersite e scno in grado di regi- 
strare/leggere i dati e cancellare i bordi della re- 
gistrazione in corso. 


Supporto magnetico Disco intercambiabile del tipo IBM: F.D. 33 (una fac- 
cia utile) o del tipo IBM 2 (due facce utili). 
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2. PROCEDURA PER LA DIAGNOSI 


VERIFICHE PRELIMINARI 


Pattino elettromagnete testina (Pag. 


DISCO 
MARGINATO 


АССОРРТА- N 
ENTO E SEGNALE, 
INIMO 


ок 
SOSTITUZIONE 
DISCO DI PROVA 
ACCOPPIA- 7 NO REGOLARE 
MENTO E SEGNAL ALLINEAMENTO 
MINIMO 
NO ок 
SOSTITUIRE o NO REGOLARE 
PIASTRA АТ068 . AZIMUTH 
ок 


COLLAUDO ` 


DISCO 
MARGINATO 


OK 


NO 


MALFUNZIONAMENTO 


SOSTITUIRE 
GRUPPO TESTINE 


NON DIPENDENTE 
DALLA MECCANICA 


Micro sportello chiuso (Pag. 3.05) Da verificare solo net caso in cui il 
Foto di index (Pag. 3.06) sistema segnali la non disponibilita del 
Fine corsa carrello (Pag. 3.09) sistema. 

Fotosensore di traccia "00" (Pag. 


OK 


FINE 
PROVA 


OK 


3961610 T 


CC 


с“ 


INDICE 


3. VERIFICHE E TARATURE MECCANI- 


CHE - SMONTAGGI 
Premessa 


Posizione assiale della 
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3. VERIFICHE E TARATURE MECCANICHE - SMONTAGGI 


Per l'esecuzione delle verifiche ed eventuali .tara- 


ture sono necessari: 

- tappo simulatore, descritto a pag. 6-1 
- tester 

- oscilloscopio 


- disco campione bifaccia (codice 223760 N) 
(vedi pag. 6-3) 


- disco marginato bifaccia (codice 999454 Н) 
(vedi pag. 6-5). 


La sequenza consfgliata per una più corretta esecu- 
zione delle tarature é uente: 


- posizione assiale della puleggia motore mandrino 
- posizione micro di chiusura sportello 

- regolazione del foto di index 

- regolazione foto di pista "@@" 

- regolazione fine corsa carrello verso pista "@@" 
- regolazione pattino elettromagnete testina 

- verifica accoppiamento e segnale minimo 

- taratura dell'allineamento del gruppo testina 

- regolazione dell'azimuth delle testine. 


Al fondo del presente capitolo sono descritte le se- 
guenti operazioni: 


- montaggio gruppo testine-carrello (pag. 3-19) 


.- smontaggio gruppo testine-carrello (pag. 3-17) 


- assiemaggio motore step bandelle (pag. 3-21) 


Nota: Quando ё necessario usare l'oscilloscopio, é 
opportuno collegare i probe come in figura, al fi- 


ne di evitare disturbi sui segnali. 


3-1 


COLLEGAMENTO А TEST POINT COLLEGAMENTO AL TEST POINT DI MASSA 


DEL SEGNALE IN ESAME TP0188 (Figura di pag. 3.20) 


A A sessi cose еі ar sss 
Figura 3-1 Collegamento dei probe 
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\ Posizione assiale della 
puleggia motore mandrino 


" 


PULEGGIA 
CINGHIA 


ALBERO 


MOTORE 
MANDRINO 


LUCE mm 22.4 


© 
“. 
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Figura 3-2 Vista da А 


Quando viene alimentato il motore mandrino фссогге 


verificare che la cinghia sia posizionata all'incir- 
ca al centro fra le due spallette della puleggia (fi- 
gura 3-1). Questa si verifica se vi è, tra la spal- 
letta superiore della puleggia e il motore, una luce 


di mm 22,4. 
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Posizione del micro di Questa verifica si deve fare solo se il sistema se- 

chiusura sportello gnala la non disponibilità dell'FDU. Occorre allo- 
ra smontare il gruppo plastico guida disco tramite 
le quattro viti che lo tengono fissato al basamento 
e verificare che ci sia una luce di @,1+94,3:mm tra 
il corpo del microinterruttore e il risalto 41 chiu- 
sura (figura 3-3). 


MICROINTERRUTTORE 


Figura 3-3 Posizione del micro di chiusura sportello 


Nota: Verificare che il micro rimanga commutato dopo 
la chiusura dello sportello. 


( 


Regolazione del foto - Inserire il tappo simulatore 
di index - inserire un disco 
- alimentare l'unità. 


Occorre verificare che la lampadira di locale posta 
sullo sportello pulsi ciclicamente. In caso contra- 
rio, regolare la piastrina del fotodiodo (dopo aver 
frizionato le due viti) sino a quando la condizione 
di lampada pulsante sia verificata. Effettuare la 
prova con entrambi i dischi (0,25 e 1 Mbyte). 
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Verifica e regolazione 
fotodiodo di pista @@ 
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Figura 3-4 Piastrina del fotodiodo 


Per la disposizione dei connettori e dei Test Point 
su piastra AT968 fare riferimento alla figura 3-24 
di pag. 3-24. 


Predisposizioni: Unità spenta. Tappo simulatore in- 
serito. Connettore 7001 collegato. Disco qualsiasi 
inserito. Tester con 10 VDC fondo scala collegato 
al TP11 232 e a massa (ТР@188). 


Verifica: 


- spostare il carrello portatestina dall'interno al- 
l'esterno fino a che l'aletta di oscuramento del 
carrello sia all'incirca 0,5 mm oltre la tacca di 
riferimento ricavata al centro del fotodiodo (fi- 
gura 3-5) | 


- accendere l'unità 


- aprire e richiudere lo sportello tre volte (а ta- 
le operazione corrisponde, tramite il tappo simu- 
latore, un comando di eccitazione delle fasi del 
motore, il quale compirà tre passi, pari allo spo- 
stamento di una traccia e mezza). 


ни! 
SUPPORTO FOTO . CARRELLO PORTATESTINA 


FOTO DIODO 


TACCA DI 


CARRELLO PORTATESTINE 
RIFERIMENTO SIA 


ALETTA DI OSCURAMENTO 


Figura 3-5 Posizione aletta di oscuramento 
Al secondo passo del motore dovrà verificarsi la 


commutazione del fotodiodo e il segnale, rilevato 
sul tester, passerà da alto a basso (figura 3-6). 
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FASI Alc св вр DA АС Св вр 
PASSI 1 2 5 4 > 6 7 
TRACCE др | on g2 | 913 
232 TP99 | I A | | 


I 
^ Periodo valido x commut. foto 
хирээ НЕЕ аа n mi Du Ta 
Figura 3-6 Grafico del periodo valido per la commu- 
tazione del foto > 


Regolazione: Nel caso in cui la commutazione del fo- 
todiodo non si verifichi nel campo di tolleranza (fi- 
gura 3-6), occorre: 


- spegnere l'unità 
- frizionare le due viti (vedi figura 3-7) 


- eseguire i primi due punti della parte "Verifica" 
(pag. 3-5) 


- far eseguire uno step al motore, agendo una volta 
sulla leva dello sportello di chiusura (fasi CB ec- 
citate). 


ARE 


PIASTRINA DI SUPPORTO FOT 


Figura 3-7 Posizione viti 


Regolazione fine corsa 
carrello verso pista @@ 


3-8 


Si possono verificare due casi: 2 


. segnale a livello basso: spostare lentamente la 
piastrina di supporto foto fino a che il segna- A 
le commuti ad un livello alto 


. segnale a livello alto: spostare la piastrina di 
supporto foto fino a portare il segnale a livel- 
lo basso, dcpodichè spostarla nuovamente in di- 
rezione opposta, e molto lentamente, fino a che 
non si verifichi una commutazione del segnale a 
livello alto 


- eseguire nuovamente la verifica di pag. 3-5. 
Per la disposizione dei connettori e dei Test Point 
su piastra AT968 fare riferimento alla figura 3-24 


di pag. 3-24. 


Nota: Prima di questa verifica deve essere eseguita 


quella precedente (fotodiodo di pista 00). 


Predisposizioni: Unità spenta.  Tappo simulatore in- 
serito. Connettore 7001 collegato - Tester соп 10 VDC я 
fondo scala collegato al ТР11 232 ед a massa (ТРӣ1 88). — 


Verifica: 


- portare il carrello portatestine a fine corsa ver- 
So l'esterno verificando che: 
. l'aletta di oscuramento del carrello sia circa 
0,5 mm oltre la tacca di riferimento ricavata al J 
centro del fotodiodo (figura 3-5) 


. all'accensione dell'unità il carrello dovrà com- 
piere un piccolo spostamento verso l'interno. 


Regolazione: Se le condizioni precedenti non si ve- 
rificano, occorre: 


- spegnere l'unità 


- frizionare la vite di fissaggio del gruppo di fine 
corsa (figura 3-8) 


- portarsi nella condizione del punto 2 della parte 
"Verifica" 
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š _ portare il gruppo di fine corsa a battuta con il 
carrello portatestine 


- spostare il gruppo di fine corsa verso l'esterno 
del disco di circa 0,5 mm 


- stringere la vite di fissaggio 


- eseguire nuovamente la parte "Verifica". 


GRUPPO DI FINE CORSA 
VITE DI FISSAGGIO 


VERSO L'INTERNO DEL DISCO 


Figura 3-8 Posizione gruppo di fine corsa 


( 
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Regolazione pattino Condizioni preliminari: Tappo simulatore inserito; 
elettromagnete testina disco qualsiasi presente. 


1. Eccitare l'elettromagnete (mediante l'accensione 
| dell'unità) e realizzare una luce di 0,3+0,5 mm 
tra il piano superiore del pattino e l'aletta 
della testina. Tale regolazione deve essere co- 
stante per l'intera corsa della testina (da trac- 

cia 00 a traccia 76). 


Per ottenere tale condizione agire sulle due vi- 
ti autofilettanti. 


LUCE DI 0,3-0,5 mm 


LaK ns. cis: ari «ci. l i —— E e) 
Figura 3-9 Pattino elettromagnete testina 
(luce 0,3+ 0,5 mm) 
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2. Abbassare la traversa contromandrino е realizza- 
re una luce tra la vite e il gommino del pattino 
pari a 0,7+0,9 mm. 


а 


LUCE DI 0,7-0,9 mm 


VITI AUTOFILETTANTI 


Verifica accoppiamento 
e segnale minimo 
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Figura 3-10 Pattino elettromagnete testina 
(luce 0,7+ 0,9 mm) 


Per la dislocazione dei connettori e dei Test Point 
su piastra AT@68 fare riferimento alla figura 3-24 
di pag. 3-24. 


Predisposizioni: 


- inserire un disco di prova (normale supporto НЇСН 
YIELD) 


~ collegare l'oscilloscopio al Test Point TP@4 154 е 
triggherarsi esternamente sul segnale Index ТР@8 176 


- effettuare il collegamento verso il controller del 


sistema 


- lanciare il programma specifico di immatricolazione 


- spegnere l'unità 

- inserire il tappo simulatore. 

VenifisAr 

- Poppa il carrello portatestine in dosis @@ 
- accendere l'unità 


- verificare che il segnale abbia un'ondulazione in- 
feriore al 30% (A/B inferiore 9,3) (figura 3-11) 


- eseguire la stessa verifica su una traccia a metà 
disco e su una traccia interna (traccia 7@ circa), 
e su ambedue le superfici del disco. 


Inoltre sulla traccia più interna il segnale deve 
avere una ampiezza B non inferiore a 200 mV. 


Figura 3-11 Segnale minimo 


Taratura dell'allinea- (Traccia 36) 
mento del gruppo testina Per la dislocazione dei connettori e dei Test Point 
con oscilloscopio su piastra AT@68 fare riferimento alla figura 3-24 


di pag. 3-24. 
Premessa: La seguente regolazione va preceduta dal- 


la taratura del foto di lista "00" e del relativo 


fine corsa. 
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Predisposizioni: 


unità spenta 
collegare l'oscilloscopio al Test Point ТР@4 154 
e triggherarsi esternamente sul segnale Index 


TP176 TPO8 


frizionare le tre viti di fissaggio del gruppo 
motore step-testine 


inserire il disco campione bifaccia (cod. 223760N) 
e il tappo simulatore 


portare 11 carrellino a fine corsa verso pista "@@". 


Fase di posizionamento del carrellino in prossimità 
di pista "36": 


alimentare l'unità 


ruotare l'eccentrico di regolazione allineamento 
(vedi figura 3-13) fino ad ottenere la massima am- 
piezza del segnale letto dalla testina in traccia 
"00" (vedi Nota di pag. 3-1) 

spegnere l'unità, scollegare il connettore 7007 e 
riaccendere 


portare manualmente la testina in traccia 36 fino 
ad ottenere sul segnale letto 2 lobi approssimati- 
vamente uguali in ampiezza (vedi figura 3-12). 


Procedura finale di regolazione: 


- spegnere l'unità, ricollegare il connettore 1007 


e riaccendere 


- agendo ancora sull'eccentrico effettuare una rego- 


lazione più perfezionata. 


Figura 3-12 Segnale di pista 36 per l'allineamento 


Figura 3-13 Eccentrico di regolazione allineamento 


Nota: E' necessario effettuare la taratura dell'alli- 
neamento sia per la testina superiore che per la te- 
stina inferiore, mediando le due regolazioni. La 


2 


tolleranza richiesta e di +50um. 
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E' bene ricordare che la selezione della testina 1 o 2 


è determinata mediante la connessione o la sconnessio- 
ne del connettore 47001. 


Connettore 4001 inserito = selezione te$tina mobile 
(superiore). 


Connettore 7001 scollegato = selezione testina fissa 
(inferiore). 


to +1 t2 t3 +0 


INDEX "m U 


FIG. 3.11А 
DISALL.=0 um 
11 = 12 


FIG, 3.116 
DISALL. EXT = 50 um 
L1 = 60% 12 


FIG. 3.11C 
DISALL. = 500 um 


Rappresentazione del segnale letto dalla testina 
(TPB4 di piastra AT868) in corrispondenza di posi- 
zionamenti diversi su traccia "36". 

Oscilloscopio a: 200 ау x( ]e 20 ms x ) 


m ——s-as v as sr ww ra 

Figura 3-14 Rappresentazione del segnale letto dalla 
testina (ТР@4 di piastra AT068) in corri- 
spondenza di posizionamenti diversi su 


traccia "36" 


Regolazione Azimuth con 
oscilloscopio 
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(Traccia 72) 


Per la dislocazione dei connettori e dei Test Point 
su piastra АТ@68 fare riferimento alla figura 3-24 


di pag. 3-24. 


Premessa: La taratura dell'Azimuth va preceduta dal- 


la regolazione dell'allineamento. 


Condizioni preliminari: Rimangono valide le condizio- 
ni precedentemente elencate per la taratura dell'al- 


lineamento, ad eccezione del posizionamento carrello 


che deve essere effettuato in traccia "72" con unità 


accesa e connettore 7007 scollegato. 


Procedura di verifica: 


spegnere l'unità, ricollegare il connettore 4007 e 
riaccendere 


agire sull'eccentrico di regolazione Azimuth fino 
ad ottenere un segnale uniforme. 


Nota: Per piccole correzioni si può agire sull'eccen- 


trico senza allentare il dado che lo blocca. 


Dopo questa regolazione ricontrollare l'allineamento. 


ае. CE A. 
ECCENTRICO DI REGOLAZIONE AZIMUTH his 


W 


Figura 3-15 Eecentrico di regolazione Azimuth 
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Smontaggio ргирро 
testine carrello 
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AZIMUTH PERFETTO A - B | 


” 


a a ү A nu nn non ne V лат 


Figura 3-16 берпа1е di traccia 72 per la regolazione 
dell'Azimuth 


Nota: Anche questa regolazione, come quella dell'al- 
lineamento, va mediata tra la testina superiore e 
inferiore. 


- Liberare il gruppo motore step-testine, scollegan- 
do dalla piastra АТ068 1. due connettori delle te- 
stine ed il connettore 7007.  Svitare inoltre le 
viti di bloccaggio della vaschetta al basamento 
(vedi figura 3-17). Smontare il gruppo premi bu- 
sta togliendo la relativa molla di fissaggio 


- sganciare la molla di fissaggio bandella 
- svitare la vite di fissaggio bandella 


- sganciare le molle fissaggio alberi guida (figu- 
ra 3-18) 


- alzare la testina e sfilare gli alberini. 


VITI BLOCCAGGIO VASCHETTA 


MOLLE DI FISSAGGIO 


a 


CO Hs 


E 


Figura 3-18 Posizione molle di fissaggio 
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Montaggio ргирро Va premesso che durante la procedura di montaggio è 
\ testine carrello necessario evitare di procurare deformazioni perma- 
nenti alle bandelle. 
La procedura di montaggio è la seguente: 
- costruirsi n. 2 gancetti (come indicato in figura 
seguente); tali gancetti sono realizzabili utiliz- 
zando reofori di resistenza o similari: 


cm. 1 


- predisporre le bandelle come in figura 3-19 


Figura 3- 19 ‘Predisposizione. bandelle 


- inserire gli alberini di guida sul gruppo testine 
da rimontare | 


- appoggiare gli alberini sull'appcsita sede della 
vaschetta 


- agganciare le due molle di fissaggio alberini 


с“ 
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PARALLELISMO 


- liberare la bandella sinistra dal gancetto e fis- 
sarla al gruppo carrello-testina tramite l'apposi- 
ta vite. : 


Nota: Stringere la vite fino a quando tende a tor- 
cere la bandella, dopo ció svitarla di mezzo giro. 
Ció permette di evitare errati posizionamenti del- 
la bandella stessa еу 


- liberare la bandella destra dal gancetto е fissar- 
la al gruppo carrello-testine tramite l'apposita 
molla 


- verificare il corretto posizionamento delle bandel- 
le sul carrellino spostando manualmente il carrel- 
lino prima a Cestra e poi a sinistra; in ambedue le 


posizioni va verificato il parallelismo (vedi figu- 


ra 3-20) tra la parte di bandella che appoggia sul 
carrellino e quella che appoggia sul mozzo; even- 
tualmente sganciare la molla e riposizionare) 


Figura 3-20 Verifica parallelismo 
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Assiemaggio motore 
step bandelle 


3961610 T 


- effettuare alcuni spostamenti del carrello a destra 
e a sinistra al fine di permettere l'assestamento 
della struttura. 


Premessa: Questa operazione si rende necessaria qua- 
lora si intenda recuperare un motore step funzionan- 
te, sul cui gruppo si siano verificati inconvenienti 
alle bandelle o al mozzo di trasmissione moto alle 
testine. 


L'assiemaggio motore step bandelle deve avvenire se- 
condo la seguente procedura: 


- estrarre il mozzo, codice 760505 J, utilizzando 
l'estrattore codice 7464755 E 


- inserire la spina, codice 949005 A, sul rullino 
codice 760508 V, come in figura 3-21; durante ta- 
le operazione evitare accuratamente che la spina 
fuoriesca dalla parte opposta del nottolino al fi- 
ne di non rovinare le bandelle, codice 000594 W, 
nella fase di avvolgimento 


Figura 3-21 Inserimento spina sul rullino 


- inserire il nottolino nel mozzo con la spina in 
corrispondenza dell'apposita scanalatura ricava- 
ta sul mozzo stesso (vedi figura 3-22); avvolge- 


ге 1 nottolini come in figura fino a che le spine 
abbiano oltrepassato il foro interno del mozzo, in 
modo da permettere l'inserimento del mozzo stesso 
sull'albero del motore step 


Figura 3-22 Inseriménto nottolino nel mozzo 


l'inserimento del mozzo sull'albero del motore step 
deve essere preceduto dal deposito di un sottilis- 
simo strato di colla (codice 3151967 X) sulla par- 
te supericre dell'albero del motore; è necessario 
sottolineare che la suddetta colla non deve in nes- 
sun caso colare all'interno del motore step; il 
gruppo deve essere utilizzato dopo un quarto d'ora 


dal montaggio del mozzo 


l'inserimento del mozzo deve essere effettuato eser- 
citando una pressione tra la parte inferiore del- 
l'albero del mctore e il mozzo stesso (questo uti- 
lizzando una morsa o un trapano a colonna) al fine 
di evitare una pressione sul gruppo motore che po- 
trebbe venire danneggiato; si consiglia pertanto di 
appoggiare la parte inferiore dell'albero del moto- 
re step su un dado M3 codice 938212 S 


il mozzo deve essere inserito sull'albero fino a 
realizzare una quota di mm 19,3 tra la parte supe- 
riore del mozzo e la base di appoggio del motore 
(vedi figura 3-23). 
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Figura 3-23 Inserimento del mozzo sull'albero 


Note: 


1. 


Qualora il gruppo così assiemato debba essere di- 
stribuito come parte di ricambio, sarà necessario 
avvolgere le due bandelle attorno al mozzo e fis- 
sarle tramite una cordicella. 


Durante le operazioni precedentemente descritte 
evitare accuratamente di deformare le bandelle, 


Per il collegamento del motore step al connetto- 
ге 7007 di piastra AT968, fare riferimento allo 
schema di pag. 4-5, 


: 9007 


CONNETTORE JO 


TEST POINT PTO4 1 


ТР@1 88 MAS 


TESTINA MOBILE J1E J001 
ETICHETTA VERDE 


TESTINA FISSA J1E J088 
ETICHETTA ROSSA 
(GIALLA PER LE P 

ME UNITA') 


Figura 3-24 Di 
Po 
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TEST POINT ТР11 232 


CONNETTORE 9007 


| TEST POINT ТР@8 176 CONNETTORE J013 


CONNETTORE 1006 


| 
TEST POINT PTO4 154 
| TERMINALLIERA 


| 


аб & & BBS 


TP01 88 MASSA 


TESTINA MOBILE J157 
ETICHETTA VERDE 


CONNETTORE 1001 


| 1 
| ТЕЗТЇМА FISSA 3157 
| ETICHETTA ROSSA | 
| (GIALLA PER LE PRI- 
ME UNITA') | — ша | 


4---- CONNETTORE 9088 


«Figura 3-24 Dislocazione dei connettori e dei Test 
Paint su piastra AT@68 
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Localizzazione componenti 


MORSETTIERA M2 


MOTORI A.C. 
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POZZETTO-DI MASSA 


PRESA RETE 
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Schema elettrico fotori- 
tello chiuso e led di 


levatori micro di spor- 
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Schema elettrico elet- 


tromagneti, testine 


motore passo/passo e re- 
sistenze di limitazione 


PIASTRA 


АТ068 


BOLLINO VERDE 
SUL CONNETTORE 


BOLLINO ROSSO 
(GIALLO SULLE 
PRIME UNITA') 
SUL CONNETTORE 
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ARANCIO 


OPZIONE 
ELETTROMAGNETE DI BLOCCO SPORTELLO 


ELETTROMAGNETE DI CARICA TESTINA 


RESISTENZE DI LIMITAZIONE 


AVVOLGIMENTO R/W 


TESTINA 1 (MOBILE) 


AVVOLGIMENTO DI 
CANCELLAZIONE 


AVVOLGIMENTO R/W 


TESTINA 2 (FISSA) 


AVVOLGIMENTO DI 
CANCELLAZIONE 


MOTORE STEP 


Alimentatore 
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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 


L'unità autonoma FDU 990 viene inserita nello stesso 
mobiletto dell'unità FDU 999. 


Esternamente, quindi, i due prodotti si presentano 


pressochè uguali. 
Le differenze esterne si evidenziano in: 


— mancanza di interruttore rete su FDU 990 (*) 
- diversa posizione dei led di presenza disco 


- diverso frontalino. 


Nota: (*) La mancanza di interruttore rete comporta 
necessariamente che il collegamento verso la rete di 
alimentazione avvenga tramite la canalina dell'unità 


di base. 


All'interno del mobiletto trovano posto uno o due drive 
completi di piastra attuazione/registrazione lettura 
ad interfaccia  SHUGART (XG6030), una piastra di adat- 
tamento interfaccia (АМ@@1) ed un alimentatore speci- 
fico (AL231). 


La piastra di adattamento interfaccia (АМ001) rende la 
unità FDU 990 perfettamente intercambiabile con l'uri- 
tà FDU 999 nel collegamento verso l'attuale linea di 


sistemi che collega FDU da 1Mbyte. 


L'unità FDU 990 è disponibile nelle seguenti versioni: 


CAPACITA'| COSTITUZIONE 


1 Mbyte Max| 1 drive (XG6030) 


NOME DI GESTIONE INTERFACCIA 


FDU 9921 Olivetti 


FDU 9922 2 Mbyte Max|2 drive (XG6030)| Olivetti 


La figura 1-1 rappresenta 1'unitá FDU 990 nella ver- j 
sione a due drive. 


A 
A — q qE_—_ __ oo hr а ааа ааыа ааа] 
Figura 1-1 Mobiletto FDU 990 E 
-» 
Sulla consoie sono presenti: 
- n? 1 led rosso per segnalazione unità alimentata 
- n° 1 led rosso per ogni drive con i seguenti signi- 
ficati: 
. luce accesa = disco non presente o inserito in mo- J 
do non corretto, oppure disco inserito in modo 
corretto ma in fase di start 
. luce spenta = disco presente 
. luce intermittente = disco presente; il programma 
richiama l'attenzione dell'operatore. 
ў 
j 
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2. CARATTERISTICHE 


— Assorbimenti AC dell'unità FDU 9922: 


tensione 220 
frequenza 50 
. corrente 0,64 
cos Q 0,95 
. potenza 135 


- peso dell'unità FDU 


— dimensioni: 
. altezza = 62 
larghezza = 30 
. profondità = 45 


Volt 115 Volt 


Hz 60 Hz 

Amp 1,32 Amp 
0,93 

Watt 146 Watt 


9922: Kg 35,5 


cm 
cm 
cm 


Anche per questo prodotto è prevista la possibilità di 


montare una fascia distanziale che ne aumenta l'altez- 


za di 11 cm. 
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3. COLLEGAMENTI 


Sistemi interessati BCS 2000 - BCS 3030 - DE 700 - TC 1800 - 5 6000. 
Tipo di collegamento L'unità è predisposta per il collegamento a festone. 


A tale proposito sulla piastra АМ@@1 (fig. 3-1) sono 
presenti: . 


— n° 2 connettori 050131 e 067125 atti a collega- 
re i cavi d'interfaccia : 


- n° 4 "CHIP" di resistenze integrate (КВО8) montati su 
zoccolo aventi la funzione di "Terminator" 

- n° 1 dip-switch a 4 vie atto a selezionare il nome 
della periferica secondo la configurazione di tabel- 
la a pagina seguente. 


CONNETTORE RESISTENZE 
DIP-SWITCH PIASTRA. АМ001 D'INTERFACCIA "TERMINATOR" 


250 + 180 HOM 


‘05 J131 


o 
м 
я 


NEB3 NEB1 


352) +] 


NEB2 NLTL Es ES " dE g Ë Ë 
74[£360] < 
LDP4 БУ 


e4[E322] ss[23Z2] x 
69355] 722) 


Figura 3-1 Moco piastra АМ@@1 
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Configurazione Unità Сеп- 


trale + n?1 FDU 990 


3-2 


DIP - SWITCH 


I contatti del dip-switch si intendono "ON" quando il 
cursore è spostato dal lato dei numerini. 


Nell'esempio di fig. 3-1 si ha la predisposizione di 


produzione, cioè: 


Unità selezionata = 1 


Vedere figura 3-2 


- collegare il cavo d'interfaccia, proveniente dal con- 
troller (F.D.C.), al connettore "057 131" di piastra 
АМ@@1 


- lasciare inseriti i chip di resistenze "Terminator" 
sui rispettivi zoccoli 


- lasciare invariata la predisposizione del dip-switch 
sulla configurazione: unità selezionata = 1. 
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Figura 3-2 Configurazione п° 1 unitá FDU 990 


Configurazione Unitá Cen- Vedere figura 3-3 
trale + n° 2 FDU 990 
- effettuare il collegamento a festone tra 11 control- 
ler (F.D.C.) e le due unità 


- eliminare i chip di resistenze "Terminator" montati 
su zoccolo, sull'unità FDU che si trova in posizio- 
ne intermedia rispetto al festone 


- differenziare il nome delle due unità FDU, agendo 


sull'apposito dip-switch di una delle due ; vedere 
tabella di pag. 3-2. 
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Figura 3-3 Configurazione п° 2 unitá FDU 990 

Nota: Non è prevista la configurazione con più di n° 2 

unità FDU 990 collegate allo stesso F.D.C. 

і 

Unità con un solo drive Tale configurazione necessita delle seguenti predispo- 
(9921) sizioni (attuate in produzione): 


- il collegamento del drive verso la piastra АМ@@1 de- 
ve essere effettuato tramite il flat-cable uscente 
dalla stessa piastra (connettore J134 fig. 3-4) 


- sulla piastra АМ@@1 deve essere presente il ponticel- 
lo MINI JUMP in posizione "204"(vedere figura 3-4). 
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Piastra АТ@68 
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PONTICELLO 
MINI JUMP 


Figura 3-4 Moco piastra АМ@@1 


Tale piastra ё dotata di un connettore d'interfaccia 
(standard SHUGART) previsto per il collegamento a fe- 
stone di più drive (XG6030). 


A questo proposito sulla stessa sono presenti: 


- n° 1 connettore programmabile tramite ponticello 
MINI-JUMP atto a selezionare il nome del drive 


- n° 3 "CHIP" di resistenze integrate (KRO7 e KRO8), 
montati su zoccolo aventi la funzione di "Terminator". 


Nota: Il collegamento a festone di più drive (XG6030) 
verrà utilizzato solo su futuri sistemi (N.L. S3000, 


- 51000 ecc...). 


Sull'unità autonoma FDU 990, prevista per l'attuale li- 
nea di sistemi, ogni piastra AT@68 necessita delle se- 
guenti predisposizioni (attuate in produzione): 


- presenza dei 3 "CHIP" di resistenze integrate (figu- 
ra 3-5) 


- ponticello MINI-JUMP tra i pin 5 e 13 del connettore 
145 J159 (figura 3-5). 


"TERMINATOR" 


[56 #445] 
67078] 
(88 0917 | 
(89 R432 14 
(со ва57 14 
(218457 14 


118 3158 


11131517] 
12151618) 


PIAZZOLA": 


* 


TERMINALIERA 


CONNETTORE 
PROGRAMMAZ. 
NOME 


"TERMINATOR" 


167 7438 
тїз 
171 J158 
(11417 ha 
169 7438 170 CTL7 DOOR 
(31619112 


Figura 3-5 Мосо Piastra АТ@68 


Nota: 11 connettore che si inserisce sulla terminalie- 
ra di piastra АТ@68 non ё dotato di chiave di polariz- 
zazione. Per il corretto posizionamento, far coincidere 
il pin п°2 del connettore con la piazzola п°2 della 


terminaliera (fig. 3-5). 
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Disimballo 


Eliminazione dei bloccaggi 


Apertura del mobile 
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4. ESECUZIONE DELL'INSTALLAZIONE 


L'unità viene inserita in un imballo specifico che puó 
essere anche allegato all'imballo del sistema base. 


L'operazione di disimballo non presenta particolari pro- 
blemi. 


All'interno del collo sono contenuti: 


- n? 1 cavo rete 
- n? 7 targhette autoadesive 


Sollevare le leve di pinzaggio disco ed asportare i 
falsi dischi a protezione delle testine. 


- Asportare il pannello posteriore svitando le apposi- 
te viti (figura 4-1) e scollegando il connettore 
che porta l'alimentazione al ventilatore 


- asportare il pannello superiore (5) spingendolo in 
direzione della freccia (figura 4-1). 


Figura 4-1 Smontaggio pannelli 


CAVO DI 
INTERFACCIA 


Figura 4-2 Collegamento cavo interfaccia 


Installazione di n° 1 - Collegare il cavo d'interfaccia con le modalità pre 
unità viste al paragrafo "Configurazione Unità Centrale + 


n° 1 FDU 990". 


- Disporre il cavo d'interfaccia come indicato in fi- 
gura 4.2 e fissarlo tramite la piastrina ©) . 


NOTA: Si fa presente che un percorso del cavo lonta 
no dai fili di alimentazione del motore AC,mi 
gliora.l'immunità ai disturbi. 

Le unità di prossima produzione verranno dota 
te di appositi ganci (с) рег апсогаге adegua- 
tamente il сауо d'interfaccia. 


Installazione di n° 2 - Svitare le due viti STUD (5) (figura 4-2) 
unità a festone 
— asportare la traversa (т) spingendola nella direzio- 
ne della freccia (figura 4-2) 
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Predisposizioni sull'ali- 
mentatore AL 231 
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sollevare i drive ed inserire le guide del piano ba- 
se sulle apposite sporgenze del mobiletto (disposi- 
zione di figura 4-3) 


effettuare i collegamenti dei cavi d'interfacciae le 
predisposizioni della piastra AMØØ1 (paragrafo "Соп- 
figurazioni Unità Centrale + n° 2 FDU 990) 


reinserire i drive all'interno del mobiletto e rimon- 


‘tare la traversa di fissaggio 


- disporre e fissare i cavi d'interfaccia come previ- 
sto al paragrafo "Installazione di n?1 unità" 


- ancorare meccanicamente ed elettricamente lo scher- 
mo del cavo d'interfaccia tra unità 1 e 2 ai morset- 
ti ©) (figura 4-2) di ambedue le unitä. 


Figura 4-3 Posizione di intervento 


L'unità viene prodotta con due diverse predisposizioni: 


- 220 Volt 50 Hz 
- 115 Volt 60 Hz 


La produzione applicherá, nella parte posteriore del 
mobiletto, la targhetta relativa alle caratteristiche 
di rete per cui l'unità è stata predisposta ed alle- 
gherà a parte le targhette riportanti le altre tensio- 
ni rete previste nell'ambito della stessa frequenza. 


Nel caso di allacciamento a rete con tensione diversa 
da quella predisposta, occorre variare i collegamenti 
al primario del trasformatore, operando come segue: 


- asportare, forzandola verso l'alto, la copertura © 
della morsettiera del trasformatore (figura 4-4) 


- modificare la connessione del filo "BLU" secondo le 
indicazioni della tabella che segue: 


TRASFORMATORE "T 321" 


INGRESSO FILO INGRESSO FILO 
"MARRONE" "BLU" 
SU MORSETTO SU MORSETTO 


- sostituire l'etichetta posta sul retro del mobiletto 
con quella relativa al tipo di predisposizione  ef- 
fettuata. 


2 


.Nota: Non è prevista la possibilità di allacciare 1'u- 


nità ad una rete avente frequenza diversa da quella per 
cui è stata predisposta. 
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CONDENSATORE 
15 AF 


320 VOLT 


ж FILO "BLU" 


Figura 4-4 Condensatore 15 ДЕ 320 Volt 
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5. NORME DI COLLEGAMENTO A SISTEMA 


Le operazioni del capitolo 4 predispongono l'unità al 
collegamento a sistema. 


Su sistemi, nei quali il mobiletto dell'unità FDU 990 
deve essere ancorato alla struttura dell'unità base , 
occorre realizzare un buon collegamento elettrico tra 
i due tramite le viti di fissaggio. 


Per altre indicazioni attenersi alle normative relati- 
ve ai sistemi a cui l'unità è collegata già emesse per 
11 collegamento dell'FDU 999. 


CC 
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6. COLLAUDO 


Utilizzando le procedure previste per FDU 999: 


— verificare la funzionalità READ/WRITE utilizzando il 
programma di collaudo specifico del sistema 


- verificare il parametro ALLINEAMENTO utilizzando il 
Disco Marginato Bifaccia cod. 000454 H e relativo 
programma di sistema. 


Per le procedure di regolazione fare riferimento al 
manuale di intervento cod. 657.11.1. 
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6. ATTREZZI E SUPPORTI SPECIFICI 
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Tappo simulatore (Cod. 000555 E) 


Da inserire su terminaliera della piastra AT968 
(vedi figura 3-24). 


Quasi tutte le regolazioni elencate nel capitolo 3 
devono essere effettuate mediante l'uso del tappo 
simulatore che permette: 


- la richiusura su piastra delle segnalazioni sot- 


\ to indicate 


- la realizzazione delle prestazioni trattate di 
seguito. 


I segnali connessi tra loro sul tappo simulatore 
sono: 


ҸӘ MADIL + 41 + PASIL 
SUPEL — DIREL — MASSA ви connettore 7001 
MAX — SEL1L:.4L 
DAREL + RESEL tramite una resistenza da 10 KQ 1/4W 
LOCAL + INDEL 
MAX — CATEL 


Le prestazioni ottenitili mediante il tappo simula- 


| tore sono: 


1. Connessione MAD... L> PASIL. La condizione di 
macchina disponibile ё presente a sportello chiu- 
so. L'apertura e l'immediata richiusura dello 
sportello comporta quindi un impulso sul segnale 
PASIL che comanda il motore step e quindi il mo- 
to del carrello. La direzicne del moto (avanti/ 
indietro) è determinata dal segnale DIREL, il cui 
livello è commutabile mediante la connessicne o 
la sconnessione del connettore 7001 a massa. La 
connessione SUPEL < DIREL consente di mantenere 


alto DIREL a connettore 1@@1 scollegato. 


( 


ын T 
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2. La selezione dell'unità e l'elettromagnete di ca- 
rica testina sono garantite mediante la connessio- 
ne dei segnali SEL1L+4L е CATEL a massa. 


3. La connessione del segnale RESEL a DAREL mediante 
una resistenza da 10 КО permette di mantenere co- 
stantemente abilitate sia la testina 1 che la te- 
stina 2. 


Viene ora fornito lo schema delle ponticellature che 
devono essere realizzate sul tappo. 


LL | 
21851415 F f] 
ғ o [o  о|ргмрою 


CONNETTORE 2001 


Il connettore 4081 va inserito уа 
inserito sul corrispondente con- 
nettore Ј001 posto sulla piastra 
А7068. 


Figura 6-1 Schema delle ponticellature 

Vengono di seguito forniti i codici delle parti che 
vengono utilizzate per la realizzazione del tappo 
simulatore: 

- connettore EDGE femmina 50 pin (cod. 5787357 J) 


- connettore АМР MODU2 4001 (cod. 5785750 С) 
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Disco campione bifaccia 


Generalita 


Descrizione 


TRACCIA "00" 


TRACCIA "36" 


3961610 T 


- pin da inserire nel connettore 4001 (cod. 5785708 N) 
- resistenza 10 КО 9,25W (cod. 4925058 М). 


- 


(Cod. 223760 N) 


Questo disco ё costituito da un normale supporto 
Floppy Disk del tipo HIGH YIELD, registrato in modo 
particolare su ambedue le superfici, tramite un 


driver campione. 


Il disco è registrato sulle tracce "00-36-72" di am- 
bedue le superfici, come di seguito descritto. 


Su questa traccia vié registrato un segnale a fre- 
quenza 2F (250K Hz). Tale registrazione permette 

di effettuare la taratura del fotosensore di trac- 
cia "OO" e del fine ccrsa carrello verso traccia "00". 


In corrispondenza di questa traccia sono effettuate 
delle registrazioni particolari atte a verificare 
l'allineamento delle testine. 


Tali registrazioni (4) е (®), risultano concentri- 
che tra di loro ma con una eccentricità, rispetto 
al centro del disco ©, di circa 200 um (vedi fi- 
gura 6-2). 


Inserendo tale disco su una unità FDU 999, la te- 
stina leggerá alternativamente le due registrazioni 
seguendo la traiettoria indicata (figura 6-2). 

Se la testina è perfettamente allineata con la trac- 
cia "36", l'inviluppo del segnale letto вага carat- 
terizzato da due lobi di ampiezza uguale (figura 6-3A). 


Se la testina è disallineata rispetto alla traccia 
"36", il segnale letto sarà caratterizzato da una 
differenza di ampiezza tra i due lobi (figura 6-3B). 


Se la testina è sposizionata oltre 500 um, il segna- 
le letto è caratterizzato da due falsi lobi dove lo 
inviluppo non scende mai a OV (figura 6-3C). 


Nota: Per ogni testina di un gruppo il disallineamen- 
to massimo non deve essere superiore a 50 um, corri- 
spondenti ad un rapporto tra i lobi pari al 60% (ve- 
dere esempio in figura 6-3B). 


yy 22 


5% SD ШИ) А 


Figura 6-2 Registrazioni relative alla fraccia "36" 
per verificare l'allineamento delle te- 
stine 
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TRACCIA "72". 


Disco marginato bifaccia 
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FIG. 6.03 
""DISALL. = Ü um 
11-12 


FIG. 6.04 
DISALL. EXT = 50 um 
11 = 60% L2 


FIG. 6.05 
DISALL. = 500 um 


Rappresentazione del segnale Letto dalla testina 
{TP04 di piastra АТ068) in corrispondenza di posi- 
zionamepti diversi su traccia "36". 

Oscilloscopio a: 200 mv x [Je 20 ms x CJ 


Figura 6-3 Rappresentazione del segnale letto dalla 
testina (TP@4 di piastra AT@68) in corri- 
spondenza di posizionamenti diversi su 
traccia "36" 


Su questa traccia vi è registrato un segnale simile a 
quello registrato su traccia "38" del disco campione 
monofaccia. 


Tale registrazione permette di effettuare la verifica 
dell'Azimuth della testina. 


(Codice 000454 Н) 
Con il disco marginato bifaccia si possono verificare 
entrambe le testine del driver. 


ERES ONE ESO NS CEST RAR САС EZRA PD MR EMIR ADD SIGAS Xo ten NTRA EEN ELE, 


Occorre intervenire nella regolazione di una | testina 
solo quando la prova con il disco marginato indichi 
я „и disallineamento superiore a 62,5 um. 


KISAT 


Sul disco sono registrate un certo numero di tracce 


t ss equidistanti; la distanza tra le 
асбе adiac nti è di 25 fam superiore a quella adot- 
i пао Standard di inizializzazione (554 um an- 


\La де а: 36 del disco marginato corrisponde esat- 
taller te аГН traccia 36 del formato standard. 


Le tracce с umero d'ordine superiore е inferiore 
“Prdbentano progressivamente sfalsate di 


|: -25, -50, -75 ... um rispetto alle 
Votes шы tracce del formato standard (vedi fi- 
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Figura 6-4 Registrazione su disco marginato 
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successione le tracce superiori ed inferiori alla 36, 
accadrà che allontanandosi progressivamente dalla 
traccia 36 (nelle due direzioni), la testina di let- 
tura si trovi in condizioni sempre più marginali ri- 
spetto alla traccia su cui è stata indirizzata. 


Esistono sicuramente due tracce limite in corrispon- 
denza delle quali 1а testina non è più in grado di 
leggerne correttamente il contenuto in quanto il suo 
gap si trova contemporaneamente su due tracce adia- 
centi. Tale condizione genera errore di cross-talk. 
: . 
11 programma, tenendo conto della dissimmetria delle 
prime tracce (interna ed esterna) su cui si ha erro- 
re, fornisce una indicazione dello sposizionamento 
delle testine, (con risoluzione 12,5 um). 


Im caso di unità eccentriche ë possibile che allon- 
tanandosi verso l'interno o l'esterno rispetto alla 
traccia centrale, si abbia dapprima l'errore solo su 
alcuni settori della traccia e quindi via via su un 
maggior numero di settori ed infine su tutta la trac- 
cia. 


Il programma, calcolando il numero di tracce che ven- 
gono lette solo parzialmente prima di arrivare alla 
traccia che non viene letta affatto, può fornire an- 
che una indicazione dell'eccentricità del trascina- 
tore. 


Sono accettabili valori di eccentricità non superio- 
ri a 50 um. Tale parametro non è comunque regolabi- 
le in field. 


